COBOLT SPEECHMASTER GOVOREČI DVOJNI CVRTNIK NA VROČ ZRAK
NAVODILA

UVOD
Zahvaljujemo se vam za nakup Govorečega cvrtnika na vroč zrak podjetja Cobolt Speechmaster. Preden  cvrtnik priljučite na električno omrežje, si prosimo vzamete nekaj trenutkov za branje teh navodil, še posebej tistih o "NAMESTITVI" in "OPOZORILIH IN VARNOSTNIH UKREPIH".
NAMESTITEV
1. Odstranite vse embalažne materiale in dodatke ter jih shranite, v primeru, da boste morali cvrtnik vrniti.
2. Postavite cvrtnik na ravno površino z ročaji posode, obrnjenimi proti vam.
3. Odstranite varnostne nalepke, ki držijo posodi, nato preprosto povlecite ročaj posamezne posode proti sebi.
4. Odstranite posodo in vstavite priloženo mrežo, pri čemer zagotovite, da je dvignjen sredinski del obrnjen navzgor.
5. Priključite cvrtnik na standardno gospodinjsko vtičnico 220 - 240 voltov, 13 amperov.
6. Ne vklopite še napajanja - najprej preberite naslednja "OPOZORILA IN VARNOSTNE UKREPE"!

OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI
· Prepričajte se, da na cvrtniku ali mrežah  ni ostala nobena embalaža.
· Po uporabi bo območje predala postalo vroče.
· Ne ovirajte ventilatorja na zadnji strani cvrtnika, saj lahko to povzroči pregrevanje.
NADZORNA PLOŠČA

Nadzorna plošča je na vrhu cvrtnika in ima dvignjene obroče okoli vseh gumbov. UPOŠTEVAJTE, DA SO GUMBI NA DOTIK IN NE ZAHTEVAJO PRITISKA.


RAZPOREDITEV:
Tipke od leve proti desni
ZGORNJA VRSTA
· Lučka za levo posodo vklopljena
· Lučka za desno posodo vklopljena
DRUGA VRSTA
· Leva posoda, sprememba med nastavljenim časom ali temperaturo
· Desna posoda, sprememba med nastavljenim časom ali temperaturo
TRETJA VRSTA
· Leva posoda, Gumb za povečanje vrednosti (+) 
· Leva posoda, gumb za zmanjšanje vrednosti (-) 
· Leva posoda, sprememba prednastavljene kategorije kuhanja
· Leva posoda, vklop/izklop/začetek/pavza
· Desna posoda, gumb za povečanje vrednosti (+) 
· Desna posoda, gumb za zmanjšanje vrednosti (-) 
· Desna posoda, sprememba prednastavljene kategorije kuhanja
· Desna posoda, vklop/izklop/začetek/pavza
Uporabniki z vidom upoštevajte, da ima sprednja plošča LED osvetlitev, ki označuje, katera prednastavljena kategorija priprave je izbrana.
Lučka se bo samodejno prižgala, ko bodo posode izvlečene, in ugasnila, ko bodo vstavljene nazaj. Cvrtnik bo to tudi glasovno napovedal, Tudi ko ne deluje.








ROČNO UPRAVLJANJE CVRTNIKA 

Temperatura cvrtnika se lahko nastavi med 80° in 200°, čas pa med 1 in 60 minutami.
Za ročno nastavitev želene temperature in časa kuhanja:
· Dotaknite se gumba za vklop, ki se nahaja v tretji vrsti, cvrtnik bo napovedal "Vklop". Privzeta nastavitev je 200° in 18 minut.
· Izberite želeno temperaturo z uporabo gumbov za zmanjšanje in povečanje vrednosti v tretji vrsti. Cvrtnik bo spreminjal v korakih po 10°.
· Dotaknite se gumba za spremembo med časom in temperaturo, ki se nahaja v drugi vrsti desno.
· Nastavite želene minute z uporabo gumbov za zmanjšanje in povečanje vrednosti v tretji vrsti. Cvrtnik bo spreminjal v korakih po 1 minuti.
OPOMBA: MED NASTAVLJANJEM TEMPERATURE IN ČASA PRIPRAVE BO CVRTNIK SAMODEJNO PREKLOPIL MED TEMPERATURO IN MINUTAMI VSAKIH 6 SEKUND, ČE  NE BO UPORABLJEN NOBEN GUMB. (TO NI IZGOVORJENO)
· Dotaknite se gumba za vklop, da začnete s pripravo. Cvrtnik bo pred začetkom delovanja napovedal izbrano temperaturo in čas . 

OPOMBA: ČE CVRTNIK NE ZAČNE DELOVATI, PREVERITE, ALI JE POSODA PRAVILNO NAMEŠČENA.
· Cvrtnik bo napovedal preostali čas vsakih 10 minut.
· Delovanje lahko kadar koli prekinete z gumbom za pavzo v tretji vrsti.
· Za ponovni začetek  pritisnite gumb za začetek.
· V zadnjih 10 minutah  bo cvrtnik preostali čas napovedal vsako minuto.
· V zadnji minuti bo cvrtnik preostali čas napovedal vsakih 10 sekund in v zadnjih 10 sekundah vsako sekundo.
· Na polovici izbranega programa bo cvrtnik napovedal "Premešajte hrano." Časovnik se bo ustavil za 15 sekund.
· Previdno odstranite posodo in obrnite hrano. UPOŠTEVAJTE: HRANA IN NOTRANJOST POSODE BOSTA VROČI.
· Vstavite posodo nazaj v cvrtnik in nadaljujete s pripravo.
UPOŠTEVAJTE: ČE SE ODLOČITE, DA NE BOSTE PREMEŠALI HRANE, SE BO CVRTNIK po  15 SEKUNDAH PONOVNO ZAGNAL.
Ko cvrtnik konča s programom, se bo izklopil. Cvrtnik bo tudi dve minuti na vsakih 20 sekund napovedal "Visoka temperatura cvrtnika".
Za izklop cvrtnika  držite gumb za vklop. Cvrtnik bo napovedal "Izklop".

OPOMBA: MED KUHANJEM JE MOŽNO DODATI DODATEN ČAS IN PRILAGODITI TEMPERATURO Z UPORABO GUMBOV ZA POVEČANJE IN ZMANJŠANJE VREDNOSTI (+ IN -). TO NE BO MOGOČE V ZADNJI MINUTI, KER SO TIPKE ZAKLENJENE.

KUHANJE Z UPORABO PREDNASTAVLJENIH PROGRAMOV

OPOMBA: TEMPERATURO IN ČAS PREDNASTAVITEV JE MOGOČE PRILAGODITI PRED IN MED DELOVANJEM CVRTNIKA.
PRIVZETI ČAS/TEMPERATURA PREDNASTAVLJENEGA PROGRAMA
HRANA
· KROMPIR 200° 20 MINUT
· PERUTNINA 200° 15 MINUT
· MESO 200° 20 MINUT
· RIBE 200° 18 MINUT
· ZELENJAVA 160° 30 MINUT
· PECIVO 140° 15 MINUT
· PICA 180° 15 MINUT
· SUHO SADJE 80° 60 MINUT
· PRIVZETO (ROČNO) 200° 18 MINUT
Izberite kategorijo kuhanja z uporabo gumba za spremembo prednastavitve, ki se nahaja v tretji vrsti. Vsak dotik bo napovedal naslednJi program..
Dotaknite se gumba za vklop, da začnete s programom. Cvrtnik bo začetkom napovedal izbrano temperaturo in čas.
Premešajte hrano, če je potrebno.
Ko cvrtnik konča s pripravo, se bo izklopil in začel samodejno 2-minutno ohlajanje. Cvrtnik bo vsakih 20 sekund napovedal tudi "Visoka temperatura cvrtnika".

ČIŠČENJE IN NEGA
· Pred čiščenjem se prepričajte, da je cvrtnik izklopljen in ohlajen pred čiščenjem.
- Posoda je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Pred pranjem odstranite mrežo.

Čiščenje naj se izvaja z vlažno krpo in milom, nato površine posušite. Ne uporabljajte abrazivnih čistil. Na vrh ali v notranjost cvrtnika nikoli ne vlivajte vode.
OPOMBA: ZARADI TEFLONSKE PREVLEKE POSODE JE PRIPOROČLJIVO UPORABLJATI KUHINJSKE PRIPOMOČKE S SILIKONSKIMI KONICAMI.
OPOZORILO: TA NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA
Žice v napajalnem kablu so obarvane v skladu z naslednjimi kodami:
· MODRA - Nevtralna
· RJAVA -  pod napetostjo
· ZELENO & RUMENA – Zemlja
Ker barve žic v napajalnem kablu te naprave morda ne ustrezajo barvnim oznakam, ki označujejo priključke v vašem vtiču, nadaljujte na naslednji način:
· Žica, ki je obarvana MODRO, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko N ali obarvan ČRNO.
· Žica, ki je obarvana RJAVO, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko L ali obarvan RDEČE.
· Žica, ki je obarvana ZELENO & RUMENO, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko E.
OPOMBA: Ta naprava ne sme biti uporabljena za komercialne namene.

MODEL
· IME IZDELKA: Govoreči cvrtnik na vroč zrak
· NAPETOST: 220-240V
· KAPACITETA: 2 x 4,5L (MAX 9L)
· FREKVENCA: 50/60Hz
· MOČ: 1800W
Višina: 35 cm (13,8”) Globina: 33 cm (13”) Širina: 41 cm (16,2”) Teža: 7 kg Ustreza direktivi E.E.C. 82/499/E.E.C. Dimenzije so približne. Ker nenehno stremimo k izboljšanju naših izdelkov, lahko spremenimo specifikacije brez predhodnega obvestila.

